
Sicherheit und Brandschutz
vom Fachbetrieb!

1

Herzlich Willkommen,

zum Informationsvortrag 

von Rauch- und CO Meldern.
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….traurige

Realität….  
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Produktportfolio Rauchmelder:

1. 10-Jahres-Rauchmelder
und normenkonformen
Klebepad SA 700LLE

1. 10-Jahres-Rauchmelder mit 
thermo-optischen 
Detektionsverfahren  ST-620

10-Jahres-Rauchmelder mit 
thermo-optischen 
Detektionsverfahren  inkl. 
Funkmodul ST-630 + W2
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Brandrauch
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Nachts ist die Gefahr am größten

nachts 70%

tags 30%
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Brände und verursachter Schaden in Österreich pro Jahr

 ca. 24.000 registrierte Brände pro Jahr
 ca. 350 Mio. € Sachschäden in den Privathaushalten
 pro Jahr ca. 50-100 Tote bei Bränden in Wohnungen und Eigenheimen
 ca. 6.000 Leicht- und 600 Schwerverletzte
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65 g Schaumstoff ergeben

162 m3 Brandrauch 

Eine 54 m2 Wohnung hat bei einer Deckenhöhe
von 3m (ohne Möbel) ein Volumen von

54 m2 x3m    =      162 m3 

Rauchentwicklung bei Schaumstoff:  
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dunkel
schnell

heiß
giftig

Rauch ist der gefährliche Vorbote des Feuers

Brandrauch ist leise, heimtückisch und absolut tödlich

Er enthält hochgiftige Bestandteile, z.B.: 

Kohlenmonoxid, Kohlendioxid, Säuren, Dioxine usw.

Feuer ist im Wesentlichen
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Salzsäure- und 
Blausäuredämpfe
entstehen beim Ver-

brennen/Verschwelen
von PVC, Polyuretan,
Schaumstoffmatratzen, 

Polstermöbeln, Wolle, 
Seide, Daunen

Reiz- und Atemgifte mit 
Wirkung auf Blut, 
Nerven, Zellen

Kohlendioxid CO2

entsteht vorwiegend beim 
offenen Brand

farb- und geruchlos

CO2 steigert die Atem-
tätigkeit und damit den 
Blutdruck. Die Folge 
ist Atemlähmung und 
dann Erstickung.

Kohlenmonoxid CO

entsteht beim Verbrennen/
Verschwelen fast aller 

organischen Produkte

farb- und geruchlos

CO verbindet sich 205 
mal schneller mit dem 
Hämoglobin im Blut als 
mit dem Sauerstoff in 
der Luft. Die Folge ist 
Atemlähmung und dann 
Erstickung.

Brandrauch ist immer giftig, er enthält zum Beispiel:
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• Elektrische Geräte und Leitungen

• Feuerstellen, Heizgeräte und Herdplatten

• Weihnachtsbaum / Gestecke

• Rauchen/Unachtsamkeit

• Brennbare Flüssigkeiten

• Zündelnde Kinder

Die häufigsten Brandursachen im Haushalt:



Sicherheit und Brandschutz
vom Fachbetrieb!

11

• Rauch ist schneller und lautloser als 
Feuer.

• Bereits 2 bis 3 tiefe Atemzüge mit 
Brandrauch können tödlich sein.

• Brandrauch betäubt im Schlaf –
manche wachen nicht mehr auf.

• Der laute Alarm eines Rauchmelders 
warnt auch im Schlaf rechtzeitig.

• Rauchmelder sind Lebensretter.

Rauchwarnmelder sind Lebensretter
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Funktionsweise von Rauchwarnmeldern:

Herzstück eines foto-optischen Rauchmelders ist die Rauchkammer. In ihr 
werden in Abständen von ca. 10 Sekunden ein Lichtstrahlen erzeugt

Kontrolllampe Lichtblitz 
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Dieser Lichtblitz wird, sobald Rauch in die Kammer dringt, reflektiert 
und trifft dann auf eine Fotozelle. 

Kontrolllamp
e

Lichtblitz 

Reflektion
in die 
Foto-
zelle

ALARM
- optisch

- akustisch
Der akustische Alarm wird mit einer Lautstärke von 85 dB in 3 m ausgelöst.
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Österreich

4 %
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Rauchmeldergesetz in Österreich Stand 2013

OIB Richtlinie 2 (2007 u. 2011) und in Kärnten zusätzlich das Landesgesetz

Burgenland 1. Juli 2008 Neubau

Kärnten 1. Oktober 2012 Neu- und Bestandsbau

Niederösterreich - Neubau 

Oberösterreich 1. Juli 2013 Neubau

Salzburg - Neubau

Steiermark 1. Mai 2008 Neubau

Tirol 1. Jänner 2008 Neubau

Vorarlberg 1. Jänner 2008 Neubau 

Wien 12. Juli 2008 Neubau

Bundesland in Kraft seit      betrifft
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Zugelassen und geprüft nach Europäischer
Produktnorm EN 14604

Zugelassen nach neuer Bauproduktenrichtlinie
CPD Nummer z.B. 0086-CPD-557790  

VdS – Anerkennungsnummer 

Evtl. weitere internationale Zulassungen
(z.B. BS / BOSEC / NF usw.)

Prüfzeichen und deren Bedeutung 

CE – Kennzeichnung 
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Auswahl des 
richtigen Melders

Was ist wichtig

?
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Sicherheit für 
3,99 €

???
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 kombiniertes thermo-optisches Detektionsverfahren

 großer Testknopf mit Alarm – Stopp –Taste  

 fest integrierte 10 Jahres Batterie

 Selbstüberwachung und akustische Störungsanzeige 

 auslesbarer Ereignisspeicher

 auslesbare Diagnosefunktion  

 universelle Montageplatte  für verschiedene Montagemöglichkeiten 

 10 Jahre Herstellergarantie auf den Rauchmelder und Batterie 

Leistungsmerkmale 

Rauchmelder:  FireAngel ST-620-DET 
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 Zugelassen und geprüft nach Europäischer Produktnorm EN 14604 

 Rauchwarnmelder gemäß Anwendungsnorn DIN 14676 

 Zugelassen nach Bauproduktenrichtlinie CE 0086-CPD-557790 

 VdS Anerkennungsnummer G 211043 

 Weitere internationale Zulassungen BS, NF, BOSEC …

 Stiftung Warentest 1/ 2013 Testsieger GUT 1,9

Wir erfüllen alle wichtigen Zulassungen

Rauchmelder:  FireAngel ST-620-DET 
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 Über den großen Testknopf kann einfach und bequem  
ein Funktionstest durchgeführt werden.  

 Beim Funktionstest wird ein elektronischer Test des 
Rauchwarnmelders und der Rauchkammer durchgeführt.  

 Einfache und preiswerte Wartung gemäß DIN 14676 
möglich  

einfacher Funktionstest ! 

Rauchmelder:  FireAngel ST-620-DET 
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 Bei einem unerwünschten Alarm kann der Rauchmelder 
“Stumm”- geschaltet werden. 

 Über die große Taste ist die Stummschaltung sehr einfach und 

bequem möglich / auch mit einem Besenstiel!  

 Die Stummschaltung reduziert die Ansprechempfindlichkeit des 

Rauchwarnmelders.Trotzdem ist der Rauchwarnmelder noch 

aktiv!   

 Die Stummschaltung wird automatisch wieder aufgehoben.  

Stummschaltung – aber sicher ! 

Rauchmelder:  FireAngel ST-620-DET 
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 Thermoptek – Technologie ist ein patentiertes neuartiges  
Detektionssystem, bei dem neben der Rauchentwicklung  auch der 
Temperaturverlauf ausgewertet wird.

 Zusätzlich zur optischen Rauchkammer verfügt der Rauchmelder 
über 2 Thermosenoren.  

 Vorteil: Schnelle sichere Detektion von langsamen Schwelbränden 
und schnellen Brandverläufen mit hoher Temperaturentwicklung 

 Vorteil: Hohe Betriebssicherheit 
Gleichzeitig deutliche Reduzierung von unerwünschten Alarmen und 
Täuschungsalarmen 

Thermo-optisches Detektionsverfahren 

Rauchmelder:  FireAngel ST-620-DET 
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 Für die Funktionsbereitschaft des Rauchmelders ist die Batterie von 
elementarer Bedeutung!

 Bei dem FireAngel ST-620 ist die Batterie fest in den   
Rauchwarnmelder eingebaut und kann nicht entnommen werden. 

 Laser verlötete professionelle Industriebatterie,  welche für 
Fremdzwecke z.B.  TV Fernbedienungen oder Spielzeug nicht
verwendet werden kann. 

 Batterie wird bei der Montage aktiviert

 besonders umweltfreundlich

 Gemäß EN 14604 müssen alle Rauchmelder nach 10 Jahren 
ausgetauscht werden.  Auch Melder mit wechselbaren Batterien.   

Rauchmelder:  FireAngel ST-620-DET 
Batterie integriert! 
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 Beim Installieren des Rauchmelders auf die Montageplatte 
wird die Batterie automatisch aktiviert.

 Eine Installation ohne Batterie ist nicht möglich.

 Keine Verpolung der Batterie möglich.

 Die Batterie wird erst beim Einbau aktiviert und ist 
somit beim Einbau immer “frisch”. 

 Produktionsdatum und Austauschdatum 10 Jahre + 6 Monate 
auf der Rückseite des Melder angedruckt.

Zuverlässige und schnelle Montagetechnik  
Rauchmelder:  FireAngel ST-620-DET 
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USB

Der Rauchmelder mit Gedächtnis! 
Serielle Schnittstelle zum Auslesen des Rauchmelders!

Rauchmelder:  FireAngel ST-620-DET 
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NEU: www.shop.eps-vertrieb.de 27

Die Vorteile auf einen Blick!

Rauchmelder:  FireAngel ST-620-DET 
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Diese Fotos zeigen das Innenleben einige solcher, 
in Sachen Pflege und Wartung wohl in Vergessenheit geratener, Melder.
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Das sollte vermieden werden!

Rauchmelder wurde im Kinderzimmer 
mit einem Schal dekoriert. 

Raucheintritt stark behindert! 
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Rauchmelder beim Renovieren ordentlich 
abgeklebt! Das Klebeband wurde jedoch 
vergessen. 

Rauchmelder ohne Funktion! 

Das sollte vermieden werden!
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Nachträglicher,  raumhoher 
Einbau eines Bücherregals.

Raucheintritt stark behindert!

Das sollte vermieden werden!
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Die unsichtbare Gefahr: 

Kohlenmonoxid
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• CO - dieses geruchs-, geschmacks- und farblose Gas kann zu plötzlichen 
Erkrankungen und zum Tod führen. Man kann es nicht riechen, schmecken 
oder sehen, CO wirkt bevor man merkt dass es da ist.

• Kohlenmonoxid ist ein Nebenprodukt von unvollständigem Verbrennen von 
fossilen Stoffen (wie Öl, Gas oder Kohle)

• Die Freisetzung von CO erzeugt Grippeähnliche Symptome, wie Übelkeit, 
Schwächeanfälle, Erschöpfung und Erbrechen. Aus diesen Gründen wird es 
zunächst oft fehldiagnostiziert. 

Was ist eine Kohlenmonoxid Vergiftung

CO - 01
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Die Gefahr einer CO Vergiftung  ist immer vorhanden

CO - 02
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CO - 03
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Folgen von CO-Konzentration in der Atemluft

30 ppm: Das ist der MAK-Wert für Deutschland MAK = (max. zulässige 
Arbeitsplatzkonzentration)

200 ppm: Leichte Kopfschmerzen innerhalb von 2-3 Stunden

400 ppm: Kopfschmerzen im Stirnbereich, später im gesamten Kopfbereich

800 ppm: Schwindel, Übelkeit, Gliederzucken innerhalb von 45 Min.,          
Bewußtlosigkeit innerhalb 2 Stunden

1600 ppm: Kopfschmerz, Schwindel, Übelkeit innerhalb 20 Min.,
Tod innerhalb 2 Std.

3200 ppm: Kopfschmerz, Schwindel, Übelkeit in 5-10 Min. Tod innerhalb 30 Min.

6400 ppm: Kopfschmerz, Schwindel, Übelkeit in 1-2 Min. Tod innerhalb 10-15 Min.

12800 ppm: Tod innerhalb 1-2 Min.
CO - 04
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Mögliche CO -GefahrenquellenMögliche CO -Gefahrenquellen

CO - 05
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• Ein Kohlenmonoxid-Melder alarmiert bei Freisetzung von CO über eine 
definierte Zeit.

• Der Melder alarmiert bevor ein durchschnittlicher und gesunder 
Erwachsener Symptome von CO Vergiftungen spürt. 

• Ein reiner CO Melder erkennt weder Rauch, Hitze noch Flammen. 

Technologien zur CO - Erkennung

CO - 06
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• Es gibt drei verschiedene Technologien für CO-Erkennung. Diese sind 
biomimetisch, metal oxide, und elektrochemisch.   

• Die elektrochemische Sensortechnik hat sich als die effizienteste  
Erkennungsmethode etabliert 
=> Alle unsere CO Melder arbeiten nach diesem Detektionsverfahren 

• CO = Kohlenmonoxid

• CO2 = Kohlendioxid  (wird von CO Meldern nicht erkannt) 

CO - 06

Technologien zur CO - Erkennung
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Der CO- elektrochemische Sensor hat viele Vorteile gegenüber konventionellen 
Halbleiter- oder katalytischen Sensoren:

1. Das lineare Ausgabesignal ist proportional zur Gaskonzentration. 
2. Exzellente Reproduzierbarkeit bei Gasdetektion. 
3. Stabile Erkennungscharakteristik
4. Geringe Beeinflussung durch Luftfeuchtigkeit. 
5. Es ist kein Heizelement erforderlich, dadurch sehr niedriger Energieverbrauch
6. Geringe Größe und geringes Gewicht. 
7. Langzeitstabil => lange Garantiezeiten möglich  

=> Alle unsere CO Melder arbeiten nach diesem Detektionsverfahren

ELEKTROCHEMISCHE CO- SENSOREN

CO - 07
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Normentwurf DIN EN 50291-1    (Interpretation)

Der Normenentwurf DIN EN 50291-1 regelt in erster Linie das
Ansprechverhalten der Melder bei Beaufschlagung mit verschiedenen
CO- Luftgemischen. Dabei kommen 4 verschiedene, genau definierte,
Prüfgase gem. Tabelle zum Einsatz. Die Melder sind herstellerseitig nach
diesen Vorgaben kalibriert.
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CO - 15

CO-Melder der neuesten Generation
 moderner, innovativer CO-Melder 

 großes   LCD Display mit 

 Memoryfunktion / Alarmspeicher

 fest integrierte Langzeitbatterie

 automatischer Selbsttest und Diagnosefunktion

 großer Testknopf

 Stummschaltung

 Störungsanzeige 

 zusätzliches digitales Raumthermostat 

 Hochleistungssensor mit 7 Jahren Lebensdauer

 großer Testknopf und Stummschaltung

 digitales Raumthermometer

 7 Jahre Langzeitgarantie

 EN 50291 geprüft und zertifiziert 
FireAngel CO-9D
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Bei Fragen zu Gefahrenmeldern oder 
auch anderen Brandschutzthemen 
kontaktieren Sie uns unter : 

info@brandschutzservice.at

www.brandschutzservice.at
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Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!


